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Productinformatie 

AQUATREAT 422                                       Laatste herziening: 18.06.2020 
 

  

BESCHRIJVING 

- AQUATREAT 422 is een chloorvrij 

bleekmiddel. 

 

- AQUATREAT 422 is samengesteld op basis 

van waterstofperoxide. 

 

- AQUATREAT 422 is niet schuimend. 

 

EIGENSCHAPPEN 

Voorkomen: kleurloze vloeistof  

pH: 3,0  1,0 

Dichtheid: 1,07 ± 0,02 

Oplosbaarheid in water: onbeperkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSERING & CONTROLE 

De doseringshoeveelheid van AQUATREAT 422 

hangt af van verschillende factoren, zoals 

microbiologische contaminatie, de aanwezige 

voedingsstoffen, de temperatuur en de 

gewenste resultaten. Meestal ligt de dosering 

rond 100 ppm op de inhoud van het systeem 

als stootdosering. De doseerfrequentie kan 

variëren van éénmaal per dag tot éénmaal per 

veertien dagen. De goede werking van het 

product kan worden nagegaan door 

bacterietellingen en door inspectie van de 

installatie; een overmaat van 10 ppm H2O2 

wordt nagestreefd. Het product kan als 

dusdanig geïnjecteerd worden. 

VERPAKKING 

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of 

containers van 1000 liter.  

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

AQUATREAT 422 is oxiderend en corrosief. Het 

veroorzaakt huidirritaties en oogirritaties. 

Opslaan in een goed geventileerde ruimte. 

Raadpleeg de veiligheidsfiche van het 

betreffende product voor meer gedetailleerde 

informatie. 

Alle hierin gegeven informatie is volgens onze huidige kennis juist. 

Geen enkele aanwijzing, samenstelling of toepassing hierin beschreven 

heeft de bedoeling bestaande patenten te schenden. Niets hieruit mag 
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