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 Productinformatie 
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BESCHRIJVING 

- AQUATREAT NEUTRALCAL is een vloeibaar product dat samengesteld is uit alkali. 

- AQUATREAT NEUTRALCAL wordt gebruikt om de alkaliniteit of de pH van het ketel- of 

het voedingswater te verhogen.  

- Ook kan AQUATREAT NEUTRALCAL worden aangewend om na zuurreiniging het 

metaal te passiveren en eventuele zuurresten te neutraliseren. 

 

EIGENSCHAPPEN 

voorkomen    : kleurloze vloeistof 

pH (concentraat)  : > 11 

dichtheid   : 1,15 +/- 0,02 

oplosbaarheid in water : onbeperkt 

 

DOSERING EN CONTROLE 

 Ketelwaterbehandeling: NEUTRALCAL wordt best als een verdunde oplossing continu in 

de voedingswaterleiding of direct in de ketel geïnjecteerd. NEUTRALCAL kan gemengd 

worden met de andere behandelingsproducten. De dosering wordt zo geregeld dat de 

alkaliniteit overeenkomt met de gewenste controlelimieten. 

 

 Zuurreiniging: een concentratie van 2 tot 5 % NEUTRALCAL wordt na het beëindigen van 

de zuurreiniging gecirculeerd doorheen de gereinigde installatie om het gereinigde materiaal 

te passiveren en eventueel achtergebleven zuurresten te neutraliseren. 

 

VERPAKKING 

Polyethyleen vaten van 22 of 220 liter of containers van 1000 liter. 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

NEUTRALCAL is een sterk alkalisch product en hierdoor sterk bijtend in geconcentreerde toestand. 

Daarom dienen rubberen handschoenen en veiligheidsbril gedragen te worden bij manipulatie. In 

geval van contact met de ogen gedurende 15 minuten spoelen met water en een arts raadplegen. In 

geval van contact met de huid, overvloedig spoelen met water. 


